
МОЩНОСТ НАЛЯГАНЕ РАЗМЕРИ в мм. ТЕГЛО
kW bar min. max. ш/д/в кг.

8 0.32 1.15

10 0.32 1.12

12 - -

8 0.51 1.85

10 0.51 1.73

12 - -

8 0.69 2.23

10 0.69 2.10

12 0.69 1.83

8 1.10 3.01

10 1.10 3.05

12 - -

8 1.10 3.75

10 1.10 3.72

12 1.10 2.77

8 1.63 5.40

10 1.63 4.97

12 1.63 3.47

8 2.55 6.30

10 2.53 5.63

12 2.53 5.26

8 3.20 7.80

10 3.20 7.68

12 3.20 5.17

8 3.59 9.82

10 3.59 8.97

12 3.59 7.73

8 4.21 12.67

10 4.21 11.30

12 4.21 9.23

8 4.70 16.53

10 4.66 15.03

12 5.79 12.11

8 6.95 20.00

10 6.95 17.00

12 6.95 14.21

8 6.50 22.20

10 6.40 19.80

12 6.40 18.24

8 8.54 27.60

10 8.54 24.50

12 8.54 18.89

8 12.68 31.00

10 12.68 30.36

12 12.68 20.64

8 16.58 41.40

10 16.58 40.60

12

Гаранция 5 години

Възможно е изпълнение на 12 bar. и 13 bar. вариант на компресорите

Водно охлаждане е налично като опция при компресорите над 37kW

STRONG (7 - 250 kW)

Винтови компресори с масловпръскване, директно задвижване, електродвигател постоянен магнит клас IE4, контрол на 

скоростта на електродвигателя и охлаждащия вентилатор, работно налягане 5 - 10 бара

ОПИСАНИЕ ДЕБИТ m³/min Електро 

двигател ЗАДВИЖВАНЕ OХЛАЖДАНЕ ПРИСЪЕД. 

РАЗМЕР

365 1"

STRONG 18 18.5 IE4 PM Директно Въздушно 1352/900/1350 485 1"

STRONG 15 15 IE4 PM

STRONG

205 3/4"

STRONG 11 11 IE4 PM Директно Въздушно 1232/800/1215 365 1"

STRONG 7 7.5 IE4 PM Директно Въздушно 900/650/1050

Директно Въздушно 1232/800/1215

490 1"

STRONG 30 30 IE4 PM Директно Въздушно 1432/1000/1480 699 1"1/2

STRONG 22 22 IE4 PM Директно Въздушно 1352/900/1350

705 1"1/2

STRONG 45 45 IE4 PM Директно Въздушно 1800/1210/1843 1315 2"

STRONG 37 37 IE4 PM Директно Въздушно 1432/1000/1480

1400 2"

STRONG 75 75 IE4 PM Директно Въздушно 1830/1290/1855 1430 2"

STRONG 55 55 IE4 PM Директно Въздушно 1800/1210/1843

2450 DN65

STRONG 110 110 IE4 PM Директно Въздушно 2714/1910/1870 2750 DN65

STRONG 90 90 IE4 PM Директно Въздушно 2332/1550/2168

2800 DN65

STRONG 160 160 IE4 PM Директно Въздушно 2934/2300/1980 3850 DN80

STRONG 132 132 IE4 PM Директно Въздушно 2714/1910/1870

4500 DN100

STRONG 250 250 IE4 PM Директно Въздушно 3860/2160/2660 6000 DN100

STRONG 200 200 IE4 PM Директно Въздушно 3500/2100/2100

IE4 PM Директно Въздушно 1352/900/1350 600 1"

-

STRONG 22 - 15 22 15 - 2.20


